
S
Z

LX90/70 C80 C65 F80 Lambrequin
Thermolaquage

satiné

VSR 140 alu RAL 9006 S S S S S

VSR 907 alu gris RAL 9007 S S S S S

VSR 904 gris clair NCS S 1502-G S S Z S

VSR 130 gris  NCS S 3000-N S S S S

VSR 737 gris sablé RAL 7037 S S Z S

VSR 716 gris anthracite RAL 7016 S S S S S

VSR 010 blanc NCS S 0502-B S S S S S

VSR 901 blanc pur NCS S 0502-Y S S Z S

VSR 240 beige clair NCS S 2010-Y30R S S S S

VSR 110 beige NCS S 4010-Y50R S S S S

VSR 909 beige vert NCS S 2020-G90Y S Z Z S

VSR 780 bronze
IGP 5807 

E 77084 S30
S S S S S

VSR 220 vert mousse NCS S 7020-B90G S S S S

VSR 071 marron NCS S 8010-Y50R S S S S

VSR 720 jaune chromé NCS S 1080-Y20R S S Z S

VSR 120 terracotta NCS S 3560-Y80R S S S S

VSR 303 rouge rubis RAL 3003 S S Z S

VSR 330 rouge-violet NCS S 3560-R S S S S

VSR 908 bleu turquoise NCS S 3040-B40G S Z Z S

VSR 903 bleu pigeon NCS S 4030-R90B S S Z S

VSR 906 bleu outremer RAL 5002 S S Z S

VSR 440 bleu azur NCS S 5040-B S S Z S

RAL 7022 gris ombré RAL 7022 S S Z S

RAL 8019 gris brun RAL 8019 S S Z S

RAL 9005 noir profond RAL 9005 S S Z S

   + incolore anod.

   + alu brut

Stores à Lamelles type F50 voir liste des couleurs séparée

Les couleurs présentées ne sont pas contraignantes et s'écartent de la couleur d'origine !

Voyez les couleur également sur www.lamex.ch > Couleurs

Peinture texturée / semi-brillante

 = Standard

 = Couleur supplémentaire avec surtaxe

no. de 

couleur
Description correspond à env.Couleur

Couleurs Stand. et suppl.
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